PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ Nr 1 515R
Zolynia-Kosina w miejscowosci Zolynia
od km 3+307 do km 3+457

Lp. KOD Nazwy czeéci obiektéw, elementéw scalonychi | Jednostka mia Cena
Ogéinej { Roboty elementéw rozliczeniowych (robst : jednosth i
Specyfikacji | podstawo ¢ podstawowych) | ilosé a
Technicznej wej :
1 2 3 4 5 6 7. P |
D-01.00.00 ROBO PR OT0 s od P q 00000-8B
1.1 jD-01.01.01 Odiworzenie trasy i i QECH
1.1.1 |D-01.01.01 |012 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy km 0,15
liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie
réwninnym
12 |D-01.0202 Usunigcie warstwy humusy /darminy
1.2.1 |D-01.02.02 031 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. m? 255

warstwy srednio 20 cm
150x1,7=255 m2

1.2.2 |D-01.02.02 (031 Wywiezienie nadmiaru humusu na odktad m® 51
do 5 km
1.3 |D-01.02.04 Rozbidrki elementow drég, ogrodzer) i przapustow
1.3.1 |D-01.02.04 |012 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m? 42

tamanego stabilizowanego mechanicznie, gruboéc
warstwy 18 cm z wywiezieniem materiatow z rozbiorki

1.3.2 |D-01.02.04 061 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m? 28
mineralno-bitumicznych, grubo$¢ nawierzchni 8 cm

1.3.3 |D-01.02.04 |061 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m? 40
mineralno-bitumicznych, grubos¢ nawierzchni 10 cm

1.3.5 |D-01.02.04 261 Rozebranie czg$ci przelotowej przepustow z rur m 30
betonowych o srednicy 30-50 cm z uprzednim
odkopaniem przepustow 6x5=30

1.3.6 [D-01.02.04 [261 Rozebranie scianek czolowych i taw fundamentowych| 12 1.8
przepustow z betonu
D-02.00.00 ROBO od CPV 45100000-8
2.1 {D-02.01.01 Wykonanie wykopow
2.1.1 |D-02.01.01 083 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane m 26

recznie z wbudowaniem ziemi w nasyp, grunt kat. I1l-
IV wraz z zageszczeniem i zwilzeniem w miare
potrzeby warstw zageszczanych wodg

22 |D-02.03.01 | __|Wykonanie nasyptw
2.2.1 |D-02.03.01 (041 Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat.ll-lV | m 150
z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z
formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w

miarg potrzeby warstw zageszczanych woda grunt
uzyskany z dokopu staraniem i na koszt wykonawcy
150x1x1=150

D-03.00.00 ODWOD ORP DROGO O - Kod CPV 45230000-8
3.2 1D030201 Kanalizacja deszczowa A
3.2.2 |D-03.02.01 [022 Wykonanie studzienki $ciekowej podkrawgznikowej o | szt 4
szer. 50cm na podiozu ze Zwiru o grubosci warstwy
30cm h=1,30
3.2.4 |D-03.02.01 }023 Wykonanie podtaczen studzienek sciekowych za mb 8

pomoca przykanalika z rur PCV @ 200mm

3.2.5 |D-03.02.01 (024 Wykonanie wylotu przykanalika wraz z umocnieniem | szt 4
skarpy kostkg betonowg




Lp. KOD Nazwy czeéci obiektéw, elementéw scalonych | | Jednostka mia Cena
Ogéine] Roboty elementéw rozliczeniowych (robst jednostiow| e
Specyfikacji | podstawo podstawowych) nazwa losé »
Technicznej wej
1 3 J 4 5 6 7. 8
4. D-04.00.00 Podbudo od CP 000-9
4.1 |D-D4.01.01 Koryto Z vaniem | 0za :
4.1.1 |D-04.01.01  |031 Profilowanie | zagegszczenie podioza pod warstwy m? 285
konstrukcyjne nawierzchni wykonane rgcznie w
gruncie kat.ll-IV
150x1,9 =285 m2
4.2 |D-04.03.01 707 skropieni
4.2.1|D-04.03.01 011 Oczyszczenle warstw konstrukcyjnych nleulepszonych m? 30
recznie 150x0,2=30 m2
422 1D-04.03.01 |021 Skropienie reczne warstw konstrukcyjnych m? 30
nieulepszonych (podbudowy) emulsjq asfallowg
4.3 1D-04.04.02 oWa Z abil e
4.3.1 |D-04.04.02 023 Wykoname podbudowy z kruszywa Iamanego m? 285
stabilizowanego mechanicznie, w-wa gorna, grubosé
warstwy po zaggszczeniu 15 cm
150x1,9=285 m2
4.32|D-04.04.02 024 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego m? 285
stabilizowanego mechanicznie, w-wa gorna, gruboéé
warstwy po zaggszczeniu 20 cm
44 {D-0405.01 {Podioze gruntows ulepszone, podbudowa z grunfu stabiiizowansgo cementem
4.4.1 |D-04.05.01 |21 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego m? 225
cementem, gruntocement przygotowywany w
betoniarce o wytrzymatoéci Rm=1,5 MPa, pielegnacja
podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie
woda, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
150x1,5=225 m2
442 |D-04.05.01 |071 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego m? 45
cementem, gruntocement przygotowywany w
betoniarce o wytrzymalosci Rm=2,5 MPa, pielegnacja
podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie
woda, grubosé warstwy po zaggszczeniu 15 cm
30x1,5=45
D-05.00.00 NA R od CPV 4 000-9
5.1 |D-05.03.05 Nawi ia z betonu asfaltowego
5.1.1 |D-05.03.05 |031 Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego m’ 30
AC 16 W, grubosé warstwy po zaggszczeniu 4 cm
6 D-06.00.00ROBO 0 O od P 4 00000-8
6.1 |D-06.01.01 iEMne : ska o 2
6.1.1 |D-06.01.01 |003 Reczne plantowanie skarp i korony nasypéw w m? 150
gruncie kat. 1l
6.1.2 |D-06.01.01 021 Humusowanie z obsianiem skarp o szerokoscido 1m| m? 150
przy grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10
cm (bez dowozu ziemi urodzajne;j)
D-08.00.00
7.1 .01.01 gl
7.1.1 {D-08.01.01 |062 Ustawreme krawezn:kéw betoncmych o wymiarach m 153
15x30 cm wraz z wykonaniem lawy z oporem z
betonu B-15
72 |D08.0202 Chodnik 2 brukowe] kosid botonows] - Kod CPV 452332537
7.2.1 |D-08.02.02 |011 Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej o grubosci 6| m? 180
cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypetnione piaskiem




351 D-05.03.23 |04

*- L] kg k]
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8
cm na podsypce cementowo-piaskowsj, spoiny

.| wypetione zaprawa cementowa,na lawie z betonu B-

150 0,1x0,2

Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. Jli-

z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z
formowaniem i zaggszczeniem nasypu i zwilzeniem w
miarg potrzeby warstw zageszczanych wodg grunt
uzyskany z dokopu staraniem i na koszt wykonawcy

Profilowanie izagz rstwy
konstrukcyjne nawierzchni wykonane recznie w

Nawoerzchnla zkosl !brukowej be‘lomwej kolorowej
grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypelnione piaskiem







