PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 511 R Rakszawa - Brzéza Stadnicka w miejscowosci Brzoza
Stadnicka w km 3+536 do 3+726 .
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1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1|D 01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km 0,19
réwninnym. L=190 mb= 0,19 km
1.2|D 01.02.02 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboséci do 15 cm za m2 370
pomocg spycharek. Grunt do zhaldowania i pézniejszego wykorzystania.
F=2.0x185=370m2
2|ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1|D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 4 cm m2 16
na zjazdach. F=wg zal. nr 2=16 m2
2.2|D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni Zwirowej na ziazdach o grub. do 15 cm. F=wg zal. m2 15
nr2=15 m2
2.3|D01.02.04 [Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach o grub. do 8 cm. m2 36
F=wg zal. nr 2=36 m2
2.4/D01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych pod zjazdami - rury betonowe o 5r. 40 cm m 37
i50 cm z odwozem rur na odlegto$é 5 km. wg zatl. Nr 2, L=37 mb
3|ROBOTY ZIEMNE
3.11D 02.01.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiemymi 0.25 m3 na m3 146
odkiad w gruncie kat.lll. Wykopy pod studzienki $ciekowe, studnie
potaczeniowe, przykanaliki oraz réw kryty.
V=1.0x1.0x3.14x0.25x1.0x6+1.5x1.5x3, 14x0,25x1,50x6+0.3x1.0x18+0.60x
1.0x200= 4,7+15,9+45,4+120=146 m3
3.2/D 02.01.01 |Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem w nasyp; grunt m3 100
kat. lll. V=wg tab. Nr 1=100 m3
3.3]D 02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 35
m3 w gr.kat. IV z transp.urobku na od!.do 5 km sam.samowytad. Dowéz
gruntu z dokopu na nasyp. V=wg zal. nr 1=65 m3
3.41D 02.01.01 |Wykopy wraz z dowozem urobku do 2 km ze zlozeniem na nasyp, grunt m3 22
kat. I-lll. V=wg zal. nr 1=22 m3
3.5|D 02.03.01 |Zasypanie wykopdw pod kolektor, studnie rewizjne i kratki $ciekowe m3 152
gruniem z odkladu wraz z zageszczeniem. V=156 m3
3.6|D 02.03.01 |Formowanie nasypéw z gruntu kat. lll-lV dostarczonego samochodami m3 187
samowytadowczymi oraz z odkladu. V=187 m3
3.7|D 02.03.01 _|Zageszczenie nasypdw zageszczarkami. V=187 m3 m3 187
3.8|/D 02.03.01 |Plantowanie i obrobienie na czysto skarp nasypéw. F=200x3.0=600 m2 m2 600
3.8)D 06.01.01 [Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2 600
(humus z odkiadu). F=600 m2
4|ODWODNIENIE.
4.4]D03.02.01 |Studzienki $ciekowe uliczne zelbetowe o $r.500 mm z osadnikiem i szt. 6
gtebokosci do 1.50 m. wg KPED Karta 02.13 - n=6 szt
4.5/D 03.02.01 [Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1250 mm wg KPED karta szt. 5
02.03 w gotowym wykopie o glebok. 1.50 m. n=5 szt
4.6]D03.02.01 {Wykonanie podioza z pospétki grub. 20 cm pod uloZenie kolektora. m2 92,5
F=185x0.5=92,5m2
4.7|D 03.02.01 [Ulozenie kolektora z rur z polietylenu HDPE o $rednicy 400 mm L=wg rys. m 185
nr 5=185 mb
4.8]D03.02.01 |Przykanaliki z rur kielichowych z PE o $r. nom. 200 mm i grubosci Scianki m 18,
5.9 mm. L=wg zal. Nr 4=18 mb
5|WYKONANIE CHODNIKA.
5.1|D08.01.01 |[Krawezniki betonowe wystajacych o wymiarach 15x30 cm na fawie m 192
betonowej z oporem. L=192 mb
5.2|D 08.03.01 [Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m 190
piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowa. L=190 mb
5.3|D 04.02.01 |Warstwa podbudowy z pospétki grub. 15 cm wraz z zageszczeniem. m2 285
F=190x1,50=285 m2
5.4/D 04.04.02 |Wykonanie podbudowy na zjazdach z kruszywa famanego gr. 10 cm. F= m2 323
285m2 + 190x0,2m na poszerzeniach=323 m
5.5|/D 04.06.01 |Wykonanie podbudowy z chudego betonu grub. 10 cm na chodniku i m2 285
jazdach. F=285 m2




5.6/D 08.02.02 |Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 6 cm na podsypce m2 330
cementowo-piaskowe]j grubosci 3 cm z wypelnieniem spoin piaskiem
(chodnik poza zjazdami). F=330m2

5.7|D 05.03.06 |Wykonanie warstwy $cieralnej na poszerzeniach z mieszanek mineralno- m2 38
bitumicznych asfaltowych grysowo-zwirowych o uziarnieniu 0/12.8 mm o
grubosci 5 cm F=1980x0,2 = 38m2

Kosztorys opracowano na podstawie cen jednostkowych robot zismnych i inzynieryinych opublikowanych przez Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa 'PROMOCJA™ Sp. z 0.0. w Biuletynie
Cen Robot Ziemnych i Inzynieryjncyh "SEKOCENBUD" oraz informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego za Il kwartat 2011 r.
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